
INTERIOR BATH & KITCHEN 7 ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ

0,9л | 2,7л | 4,5л | 9л | 18л*
* под заказ

ТИП И ПРИМЕНЕНИЕ
Колеруемая матовая влагостойкая водно-дисперсионная полиакриловая 
краска для кухни и ванной, для внутренних работ.

НАЗНАЧЕНИЕ
Для окрашивания стен и потолков в помещениях с высокой эксплуатацион-
ной нагрузкой, с нормальной и периодически повышенной влажностью в 
жилых, офисных помещениях, спортивных, лечебно-профилактических и 
детских учреждениях. Для бетонных, оштукатуренных, зашпатлеванных 
поверхностей, гипсокартона, обоев под окрашивание. 

СОСТАВ
Вода, диоксид титана (База А), дисперсия акрилового сополимера, напол-
нители, добавки. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Подготовка поверхности
Вновь окрашиваемые поверхности очистить от загрязнений, шпатлевать, 
шлифовать, удалить пыль. Защитить поверхности, не подлежащие окраши-
ванию. Нанести грунтовку PRO PRIMER. Ремонтируемые поверхности расчи-
стить от отслаивающейся краски, шпатлевать и шлифовать. Покрытия из 
алкидных красок матировать шлифованием. Старую побелку удалить. Нане-
сти грунтовку PRO PRIMER на впитывающие поверхности.

2. Условия выполнения работ
Подготовленные поверхности должны быть чистыми и сухими. Температура 
воздуха, краски и обрабатываемой поверхности должна быть примерно 
одинаковой в пределах от +10 °С до +25 °С при относительной влажности 
воздуха не более 80%.

3. Окрашивание
Краску перемешать до однородного состояния. При окрашивании ручным 
инструментом краску на первый слой разбавить чистой водой до 10% по 
объему, на второй слой не разбавлять или разбавить до необходимой 
вязкости не более 10% по объему. При нанесении безвоздушным распы-
лением – не разбавлять.

4. Уход за покрытием
Покрытие высыхает за 24 часа. Влажная уборка с нейтральными моющими 
средствами возможна через 30 суток после окрашивания.

БАЗА
А (белая, под колеровку)
С (только под колеровку)

СОВМЕСТИМОСТЬ
Поверх прочных покрытий из водно-
дисперсионных и алкидных красок

СИСТЕМА КОЛЕРОВКИ
Пигментными пастами TalaTint,
по каталогам «NCS S», «RAL»

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
3 года со дня изготовления 
при температуре от +5 °С до +35 °С
в невскрытой банке. Не нагревать.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ
Кисть, валик, безвоздушное распыление 
(0,017"-0,021")

МЕЖСЛОЙНАЯ СУШКА
2 часа при +20 °С

МАССОВАЯ ДОЛЯ НЕЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ
48 %

РАЗБАВИТЕЛЬ
Вода

ПЛОТНОСТЬ
1,3 г/см3

НОРМА РАСХОДА
12 м2/л в 1 слой

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
7 (матовое)

1 КЛАСС стойкости к мокрому истиранию

Устойчива
к частому мытью

Предотвращает 
образование плесени

Влаго- и паро-
устойчивая

Влагостойкая матовая водно-дисперсионная полиакриловая краска
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